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	CARACTERÍSTICAS 

Frequência
800 a 2100-MHz
Ganho
12  dbi
 Polarização
Horizontal/Vertical
Abert.Vertical
50°
Abert.Horizontal
50°
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	DIMENSÕES E RESISTÊNCIA

Peso
0.450kg
Comprimento
20 cm
Larg
20 cm
Ventos
100kmh
Temperatura de Operação
(-40 até 85°C)
Resistência à quedas
15 metros de altura


	
Manual  e Certificado de garantia da Antena 3g/2g  
Antes da instalação leia todo este manual. Dúvidas acesse: http://www.antenawireless.com.br

Descrição Técnica: 
Parabéns por adquirir sua antena 3g Antena Wireless. Este é um produto reconhecido e utilizado por milhares de pessoas em todo o Brasil. Trata-se de um produto da mais alta tecnologia e é Patenteado no Brasil de acordo com as leis federais e  internacionais.
Na verdade  é mais do que uma simples antena, trata-se de um sistema composto de uma caixa hermética para proteger seu modem das intempéries climáticas, do sol e do vento e protege a antena que vem montada na própria tampa da referida caixa. O conjunto proporciona excelentes resultados pois a antena se conecta diretamente ao transmissor ou ao seu modem 3g/2g sem o uso de longos cabos de sinal, portanto com perda zero de sinal. Para descida dos dados desenvolvemos o único cabo usb de 9 metros do mercado. Sua Antena Hyper  3g ou 2g é uma antena  com polarização horizontal, portanto deve ser instalada de forma que o fio de descida usb preto fique para o lado inferior da caixa hermética. A irradiação principal é direcionada no plano horizontal num ângulo fechado de 50 graus e deve ser direcionada para a fonte de sinal ou ERB da sua operadora, ou seja , a tampa da caixa deve ficar de frente para a fonte emissora de sinal. Alem da qualidade de sinal o conjunto preocupou-se com sua saúde, mantendo o transmissor  (modem) 3g/2g longe do operador, evitando que absorva raios x.
Instalação:
Você deve usar uma haste de tv comum dessas encontradas no deposito de material de construção para prover os meios de fixação da antena 3g/2g. Abra a caixa hermética liberando a/as trava/s laterais retirando a ferragem em forma de U que vem dentro da mesma. Monte o conjunto em U horizontalmente nos dois orifícios da orelha plástica que faz parte da caixa hermética. Monte o conjunto apertando as duas porcas com uma chave 10 mm de boca sem forçar muito para não quebrar o suporte plástico que ira suportar o conjunto uma vez que for levantado. Use o velcro que vem dentro da caixa. Retire o papel branco da parte Macho de traz do Velcro e cole-o no seu modem e a parte Fêmea na melhor posição dentro da caixa de forma a deixar o cabo usb confortável dentro da mesma. Conecte seu modem usb no usb fêmea cujo cabo deve descer ate seu computador. Conecte o plug da antena que esta montada na tampa de sua caixa hermética. Caso seu modem não tenha plug ou conector de antena, use o conjunto indutivo montado em dois velcros que vem dentro da caixa hermética e se conecta a antena montada na tampa da mesma. O conjunto é auto adesivo. Retire o papel branco do velcro e fixe-o na parte trazeira de seu modem e o outro velcro costurado ao fio preto da antena (tampa) você deve gruda-la no velcro já fixado ao seu modem. Acomode o conjunto  e feche a caixa acionando as travas laterais da mesma. Levante o conjunto pelo menos a 2 metros acima do seu telhado ou lage. 
Localizando a fonte de sinal:         
Para tanto você deve ir apontando, girando  a haste de fixação ate que o indicador de nível de sinal do Aplicativo de conexão do seu modem indique o nível mais forte. Lembre-se que sua antena é um elemento direcional e deve ser posicionado para a direção da fonte de sinal. Qualquer obstáculo presente absorverá ou refletirá parte da energia comprometendo a qualidade da instalação. A vida útil da antena é de 10 anos quando utilizada em ambiente externo. 

	.
Evite a instalação em dias chuvosos porque pode-se receber descarga elétrica atmosférica que pode levar a morte. Antes de qualquer manutenção verifique se todos os equipamentos estão desligados. 
Todo objeto metálico exposto ao ambiente deverá ser aterrado, então deve-se aterrar o mastro a antena no cabo de aterramento mais próximo a fim de evitar problemas com descargas elétricas. Sempre instale equipamentos para proteção de surtos elétricos para evitar danos aos equipamentos devido a descargas atmosféricas nas proximidades de sua instalação. Esses protetores sempre devem ficar na parte interna da construção. A antena Antena Wireless é menos suceptível a danos por descargas elétricas, salvo quando ocorrerem descargas diretamente na antena. Mesmo em dias de chuvas e relâmpagos recomendamos que desligue o cabo usb de seu computador par evitar a entrada de descargas atmosféricas.

Advertência! 
A antena nada mais é que um concentrador de energia que envia para uma determinada direção. Essa energia invisível pode causar danos a saúde. Poucos e inofensivos miliwatts de potência que um equipamento de Wireless 802.11 irradia pode-se tornar muitos watts quando concentrados numa
determinada direção. De maneira alguma permaneça a distância menor que 2 metros da antena quando a mesma estiver conectada a um equipamento de wireless ligado. As emissões de RF causam sérios danos aos olhos e saco escrotal podendo até mesmo deixar o técnico instalador estéril com a exposição prolongada. Lembre-se que qualquer antena nunca emite sinais somente na direção desejada. Ela também emite para outras direções porém com menor intensidade 
Testes de Operação 
Um primeiro teste para saber se os cabos e a antena está bem instalada.
Certificado de Garantia Antena Hyper 3g/2g semi-direcional 
 Estão cobertos pela garantia defeitos causados pelo processo de fabricação e/ou materiais empregados. Essa garantia não se aplica a defeitos causados por: transporte, montagem incorreta, queda ou choques mecânicos, agentes da natureza, atos de vandalismo e uso outro que o previsto para o produto. As peças suspeitas como sendo defeituosas deverão ser enviadas através de um revendedor Antena Wireless  que, constatando o problema, poderá corrigi-las ou substituí- las a seu critério. A responsabilidade do fabricante expressa nessa garantia, resume-se exclusivamente à correção e/ou substituição de peças que apresentem defeito de fabricação. Em qualquer caso, as despesas com o frete até a fábrica e retorno correm por conta do proprietário ou revendedor.O conjunto é  composto de: 1 antena+ Hyper +1 manual+1 abraçadeira.  

Atacadistas e revendedores, Acesse: www.antenawireless.com.br  ou  www.antenas3g.com.br 

Vendemos apenas  para  revendedores e  distribuidores de  eletrônica.


